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CHIUSINO IN GHISA 
SFEROIDALE GJS 500-7 
CONFORME ALLA NORMA 
EN 124/94

DUCTILE CAST IRON 
GJS 500-7 MANHOLE 
TOP COMPLYING WITH 
STANDARD EN 124/94

Possibilit• di 
marcatura 

personalizzata
del coperchio

Possibility to
customize the cover with 

inscriptions and logos

A) Una guarnizione in elastomero con profilo a Ò     Ó incassata nel telaio garantisce la 
silenziosit̂  e la stabilit̂ , contrastando superiormente il bordo del coperchio.
B) Coperchio munito di alette sottostanti per  lÕautocentramento nel telaio. 
C) La struttura alleggerita del coperchio, ferma restando la garanzia del rispetto 
del carico di prova previsto dalla norma EN 124/94, rende pi• agevoli in 
cantiere le operazioni di montaggio e di ordinaria manutenzione.
D) Apertura del chiusino mediante lÕutilizzo di una semplice leva e 
possibilit̂  di chiusura con sistema di antifurto opzionale. 
E) Identificazione dimensionale e tipologica sul coperchio.
F) Blocco di sicurezza del coperchio a 90¡.
G) Telaio munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua 
sui quattro lati con asole e/o fori creati sul perimetro per consentire 
un miglior ancoraggio alla fondazione.

A)  An elastomer gasket with a Ò  Ó profile embedded in the frame 
assures stability and quietness, opposing its upper side to the cover edge.
B) Cover provided with underlaing below winglets to centre it into the frame.
C) The lightened cover structure enables easy and fast assembly and maintenance, 
complying with the achievement of  the loading test outcomes stated by EN124/94.
D) Manhole top opening by using a simple lever and optional anti-theft closing system. 
E) Dimensional and typological identification on the cover.
F) Safety cover stoppage at 90¡.
G) Frame with continuous perimetric winglet  provided with  slots a/o holes for a better anchorage 
to foundation.

ROAD

I VANTAGGI DELLA SERIE ROAD

Per la definizione di capitolato vedi pag. 71- Technical specification see pg. 71

RECOMMENDED FOR HEAVY VEHICULAR TRAFFIC CARRIAGEWAYS
CONSIGLIATI PER TRAFFICO VEICOLARE INTENSO/PESANTE

QUADRATO
SQUARE

OTTAGONALE
OCTAGONAL

CIRCOLARE
ROUND

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE2010
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MODELLO BREVETTATO - PATENTED

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET
APERTURA A LEVA CON BARRA IN FERRO - LEVER OPENING WITH IRON BAR

SERIE ROAD

TELAIO OTTAGONALE E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA E CHIUSURA AUTOMATICA

OCTAGONAL FRAME AND ROUND COVER WITH HINGE AND AUTO-LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTD85/RD D400 ù850 ù 610 100 57 10

MODELLO BREVETTATO - PATENTED

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET
APERTURA A LEVA CON BARRA IN FERRO - LEVER OPENING WITH IRON BAR

SERIE ROAD

TELAIO QUADRO E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA E CHIUSURA AUTOMATICA

SQUARE FRAME AND ROUND COVER WITH HINGE AND AUTO-LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTD85/RD D400 850X850 ù 610 100 66 10

MODELLO BREVETTATO - PATENTED

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET
APERTURA A LEVA CON BARRA IN FERRO - LEVER OPENING WITH IRON BAR

SERIE ROAD

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA E CHIUSURA AUTOMATICA

ROUND FRAME AND COVER WITH HINGE AND AUTO-LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTCD85/RD D400 ù850 ù 610 100 60 10

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE2010
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A) Una guarnizione in elastomero con profilo a Ò  Ó incassata nel telaio garantisce 
la silenziosit̂  e la stabilit̂ , contrastando superiormente il bordo del coperchio.

B) Coperchio munito di spessori esterni al bordo per il blocco della 
traslazione orizzontale. 

C) La struttura alleggerita del coperchio, ferma restando la garanzia 
del rispetto del carico di prova previsto dalla norma EN 124/94, 

rende pi• agevoli in cantiere le operazioni di montaggio e di 
ordinaria manutenzione.
D) Identificazione  dimensionale e tipologica sul coperchio.
E) Blocco di sicurezza del coperchio a 90¡.

F) Telaio munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua 
con asole e/o fori creati sul perimetro per consentire un miglior 

ancoraggio alla fondazione.

A)  An elastomer gasket with a Ò  Ó profile embedded in the frame assures 
stability and quietness, opposing its upper side to cover edge.

B) Cover provided with outer bulges to prevent horizontal movements.
C) The lightened cover structure, also assuring the compliance with the loading 

test outcomes stated by EN 124/94 standard, enables easy and fast assembly and 
maintenance operations.

D) Dimensional and typological identification on the cover.
E) Safety cover stoppage at 90¡.

F) Frame with continuous perimetric winglet  provided with  slots a/o holes for a better anchorage to 
foundation.

CHIUSINO IN GHISA 
SFEROIDALE  GJS 500-7 
CONFORME ALLA NORMA 
EN 124/94

DUCTILE CAST IRON 
GJS 500-7 MANHOLE 
TOP COMPLYING WITH 
STANDARD EN 124/94

Possibilit• di 
marcatura 
personalizzata
del coperchio

Possibility to
customize the cover with 
inscriptions and logos

MILLENNIUM QUALITY CAST

I VANTAGGI DELLA SERIE 
MILLENNIUM QUALITY CAST

CONSIGLIATI PER CARREGGIATE CON NORMALE TRAFFICO AUTOVEICOLARE
RECOMMENDED FOR STANDARD VEHICULAR TRAFFIC CARRIAGEWAYS

Per la definizione di capitolato vedi pag. 71- Technical specification see pg. 71

QUADRATO
SQUARE

OTTAGONALE
OCTAGONAL

CIRCOLARE
ROUND

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE2010
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CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

SERIE MILLENNIUM QUALITY CAST

TELAIO QUADRO E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA E SERRATURA

SQUARE FRAME AND ROUND COVER WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS

NOTES

CSTD50/QC D400 500X500 ù 400 80 28 24

CSTD60/QC D400 600X600 ù 500 80 39 20

CSTD70/QC D400 700X700 ù 600 80 48 12

CSTD80/QC D400 800X800 ù 600 80 54 12

CSTD80QC/70 D400 800X800 ù 700 100 72 12

CSTD90QC/70 D400 900X900 ù 700 100 80 10

CSTD90QC/80 D400 900X900 ù 800 100 98 10

CSTD100QC/80 D400 1000X1000 ù 800 100 106 10

CSTD100QC/90 D400 1000X1000 ù 900 100 113 10

CSTD110QC/100 D400 1100X1100 ù 1000 100 142 10

CSTE85/QC E600 850X850 ù 600 100 78 10

CSTF85/QC F900 850X850 ù 600 100 96 10

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

SERIE MILLENNIUM QUALITY CAST

TELAIO OTTAGONALE E COPERCHIO CIRCOLARE CERNIERA E SERRATURA

OCTAGONAL FRAME AND ROUND COVER WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS

NOTES

CSTTD80/QC D400 ù 800 ù 600 80 50 12

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

SERIE MILLENNIUM QUALITY CAST

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA E SERRATURA

ROUND FRAME AND COVER WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS

NOTES

CSTTCD50/QC D400 ù 500 ù 400 80 26 24

CSTTCD60/QC D400 ù 600 ù 500 80 36 20

CSTTCD70/QC D400 ù 700 ù 600 80 44 12

CSTTCD80/QC D400 ù 800 ù 600 80 51 12

CSTTCE85/QC E600 ù 850 ù 600 100 71 10

CSTTCF85/QC F900 ù 850 ù 600 100 87 10

CHIAVE D'APERTURA

CHIAVE D'APERTURA

CHIAVE D'APERTURA

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE2010
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A) Una guarnizione in elastomero con profilo a Ò      Ó incassata nel telaio garantisce la 
silenziosit̂  e la stabilit̂ , contrastando superiormente il bordo del coperchio.

B) Coperchio munito di spessori esterni al bordo per il blocco della traslazione 
orizzontale e di alette sottostanti per lÕautocentramento nel telaio. 

C) La struttura alleggerita del coperchio, ferma restando la garanzia del 
rispetto del carico di prova previsto dalla norma EN 124/94, rende 

pi• agevoli in cantiere le operazioni di montaggio e di ordinaria 
manutenzione.
D) Blocco di sicurezza del coperchio a 90¡.
E) Telaio munito di adeguata aletta perimetrale esterna 
continua sui quattro lati con asole e/o fori creati sul perimetro 

per consentire un miglior ancoraggio alla fondazione.

A)  An elastomer gasket with a Ò      Ó profile embedded in the frame 
assures stability and quietness, opposing its upper side to cover edge.

B) Cover provided with outer bulges to prevent horizontal movements and 
below winglets to centre cover into the  frame. 

C) The lightened cover structure enables easy and fast assembly and maintenance 
operations, complying with the achievement of  loading test outcomes stated by 

EN124/94.
D) Safety cover stoppage at 90¡.

E) Frame with continuous perimetric winglet  provided with  slots a/o holes for a better 
anchorage to foundation.

CHIUSINO IN GHISA 
SFEROIDALE GJS 500-7 
CONFORME ALLA NORMA 
EN 124/94

DUCTILE CAST IRON 
GJS 500-7 MANHOLE 
TOP COMPLYING WITH 
STANDARD EN 124/94

Possibilit• di 
marcatura 
personalizzata
del coperchio

Possibility to
customize the cover with 
inscriptions and logos

MILLENNIUM

I VANTAGGI DELLA SERIE MILLENNIUM

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE2010
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CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

SERIE MILLENNIUM

TELAIO QUADRO E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA E SERRATURA

SQUARE FRAME AND ROUND COVER WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg PEZZI PER PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING mm
HEIGHT 

mm
TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTLEGD82 D400 820X820 ù 600 100 59 10

CSTLEGD85 D400 850X850 ù 600 100 65 10

CSTLEGE55 E600 550X550 ù 400 100 41 20

CSTLEGE65 E600 650X650 ù 500 100 54 20

CSTLEGE75 E600 750X750 ù 600 100 74 10

CSTLEGE85 E600 850X850 ù 600 100 84 10

CSTLEGE95 E600 950X950 ù 700 100 97 10

CSTLEGE105 E600 1050X1050 ù 800 100 126 10

CSTLEGE115 E600 1150X1150 ù 1000 100 170 10

CSTLEGF95/80 F900 950X950 ù 800 100 148 10

Via dei Condotti, ROMA - Chiusino Millennium

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS
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CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

SERIE MILLENNIUM

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARI CON CERNIERA E SERRATURA

ROUND FRAME AND COVER WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTCLEGD82D400 ù 820 ù 600 100 51 10 VENTILATO / VENTILATED

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

SERIE MILLENNIUM

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARI CON CERNIERA E SERRATURA

ROUND FRAME AND COVER WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTCLEGD85/71 D400 ù 850 ù 710 100 73 10

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

SERIE MILLENNIUM HEAVY

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARI CON CERNIERA

ROUND FRAME AND COVER WITH HINGE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTPESD85 D400 ù 850 ù 600 100 88 10

IDEALE PER TRAFFICO VEICOLARE INTENSO - IDEAL FOR HEAVY VEHICULAR TRAFFIC

Piazza di Spagna, ROMA - Chiusino Millennium

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE2010
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Piazza della Vittoria, NAPOLI - Chiusino Millennium

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS
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A) Una guarnizione in elastomero incassata nel telaio garantisce la silenziosit̂  e la 
stabilit̂ , contrastando superiormente il bordo del coperchio.

B) Apertura del chiusino mediante lÕutilizzo di una semplice leva e possibilit̂  di 
chiusura con sistema di antifurto opzionale.

C) Blocco di sicurezza del coperchio a 90¡.
D) Identificazione dimensionale sul coperchio.

E) Spazio circonferenziale e centrale sul coperchio per 
lÕinserimento di eventuali scritte e/o loghi  personalizzati.

F) Telaio quadrato sia alla base che alla sommit̂  
corrispondente al livello del piano stradale.
G) Lati del telaio opportunamente incavati per il miglior 
ancoraggio alla fondazione.

H) Ideale per pavimentazioni lastricate e porfidi.

A) An elastomer gasket duly embedded in a specific housing 
assures quietness and stability, matching the cover edge.

B) Manhole topÕs opening thanks to the use of a simple lever and possibility 
to close the cover by an optional anti-theft system.

C) Safety cover block at 90¡.
D) Dimensional details on the cover.

E) Central and circumferential areas designed to house inscriptions and/or customized 
logos.

F) Square frame at both the ground base and top corresponding to the road level.
G) Frame-sides properly hollowed for the secure ground to foundation.

H) Ideal for porphyry paving.

CHIUSINO IN GHISA 
SFEROIDALE  GJS 500-7 
CONFORME ALLA NORMA 
EN 124/94

DUCTILE CAST IRON 
GJS 500-7 MANHOLE 
TOP COMPLYING WITH 
STANDARD EN 124/94

Possibilit• di 
marcatura 
personalizzata
del coperchio

Possibility to
customize the cover with 
inscriptions and logos

GIORDANO

I VANTAGGI DELLA SERIE GIORDANO

SERIE GIORDANO

TELAIO QUADRO E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA E CHIUSURA AUTOMATICA

SQUARE FRAME AND ROUND COVER WITH HINGE AND AUTO-LCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS

NOTES

CSTKAD60 D400 600X600 ù 500 100 58 20

CSTKAD70 D400 700X700 ù 600 100 78 10

CSTKAD80 D400 800X800 ù 700 100 96 10

CSTKAD90 D400 900X900 ù 800 100 118 10

CSTKAD100 D400 1000X1000 ù 900 100 137 9

MODELLO BREVETTATO - PATENTED

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO  -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET
APERTURA A LEVA CON BARRA IN FERRO - LEVER OPENING WITH IRON BAR

Per la definizione di capitolato vedi pag. 72 - Technical specification see pg. 72

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE2010
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TENUTA STAGNA GARANTITA FINO AD 1 ATM  -  WATERTIGHT GUARANTEED UP TO 1 ATM

SERIE HIDRO

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARI A TENUTA STAGNA

ROUND FRAME AND WATERTIGHT COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTCD85/HI D400 ù 850 ù 600 100 84 10 *

DUE GUARNIZIONI IN ELASTOMERO - 2 ELASTOMER GASKETS

SERIE TIZIANO NEW

TELAIO QUADRO E COPERCHIO CIRCOLARE CON CERNIERA

SQUARE FRAME AND ROUND COVER WITH INGE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTB75TN B125 750X750 ù 600 50 37 20

BERTÈ

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARI A RIEMPIMENTO CON CERNIERA E SERRATURA

ROUND FRAME AND RECESSED COVER WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTRMPD85BN D400 ù 850 ù 600 100 60 10 *

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

MODIGLIANI

TELAIO QUADRO E COPERCHIO CIRCOLARE A RIEMPIMENTO CON CERNIERA E SERRATURA

SQUARE FRAME AND ROUND RECESSED COVER WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTRMPD85MN D400 850X850 ù 600 100 65 10 *

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO -  PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

*PROFONDIT! INTERNA mm 77 MAX -  INTERNAL DEPTH 77mm MAX

* PROFONDIT! INTERNA mm 77 MAX -  INTERNAL DEPTH 77mm MAX

* BULLONATO  -  WITH BOLTS

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
DUCTILE CAST IRON MANHOLE TOPS

CATALOGO GENERALE / GENERAL CATALOGUE2010

37



A) Telaio quadro con battuta interna a ÒUÓ per la ermeticit̂  agli odori.
B) Adeguata aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, opportunamente 

sagomata, arrotondata agli angoli, per ottenere una maggiore base di appoggio e 
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione.

C)  La struttura alleggerita del coperchio, ferma restando la garanzia del 
rispetto del carico di prova previsto dalla norma EN 124/94, rende 

pi• agevoli in cantiere le operazioni di montaggio e di ordinaria 
manutenzione.

A)  Square frame with ÒUÓ  shaped internal seating for airtight.
B) Continuous perimetric outer winglet, round shaped on the 

corners for a better anchorage to foundation. 
C) The lightened cover structure enables easy and fast assembly 

and maintenance operations, complying with the achievement of  
the loading test outcomes stated by EN124/94.

CHIUSINO IN GHISA 
SFEROIDALE GJS 500-7 
CONFORME ALLA NORMA 
EN 124/94

DUCTILE CAST IRON 
GJS 500-7 MANHOLE 
TOP COMPLYING WITH 
STANDARD EN 124/94

Possibilit• di 
marcatura 
personalizzata
del coperchio

Possibility to
customize the cover with 
inscriptions and logos

B125 D400C250

LEONARDO

I VANTAGGI DELLA SERIE LEONARDO

Per la definizione di capitolato vedi pag. 72 - Technical specification see pg. 72
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SERIE LEONARDO SUPERCAST

TELAIO E COPERCHIO QUADRI A TENUTA ERMETICA

AIRTIGHT SQUARE FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSQB20LSC B125 200X200 140X140 30 3 300

CSQB30LSC B125 300X300 200X200 30 6 153

CSQB40LSC B125 400X400 300X300 30 9 100

CSQB50LSC B125 500X500 400X400 35 16 60

CSQB55LSC B125 550X550 450X450 35 20 48

CSQB60LSC B125 600X600 500X500 35 24 40

CSQB70LSC B125 700X700 600X600 40 35 20

CSQB80LSC B125 800X800 700X700 45 46 16

CSQB90LSC B125 900X900 800X800 45 55 16

CSQB100LSC B125 1000X1000 900X900 60 88 12

SERIE LEONARDO SUPERCAST

TELAIO E COPERCHIO QUADRI A TENUTA ERMETICA

AIRTIGHT SQUARE FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSQC30LSC C250 300X300 200X200 35 7 135

CSQC40LSC C250 400X400 300X300 35 11 80

CSQC50LSC C250 500X500 400X400 40 20 52

CSQC55LSC C250 550X550 450X450 45 24 40

CSQC60LSC C250 600X600 500X500 45 29 36

CSQC70LSC C250 700X700 600X600 50 41 18

CSQC80LSC C250 800X800 700X700 60 55 15

CSQC90LSC C250 900X900 800X800 65 77 12

CSQC100LSC C250 1000X1000 900X900 70 105 8

SERIE LEONARDO DISACAST

TELAIO QUADRO E COPERCHIO QUADRI

SQUARE FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSQB20DC B125 200X200 150x150 20 2,7 300 *

CSQB30DC B125 300X300 200x200 20 5 150 *

CSQB40DC B125 400X400 300X300 20 6 100 *

CSQB50DC B125 500X500 400X400 25 12 60 *

* CHIUSINO SENZA TENUTA ERMETICA  -  MANHOLE TOP WITHOUT AIRTIGHT
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SERIE LEONARDO SUPERCAST

TELAIO E COPERCHIO QUADRI A TENUTA ERMETICA

AIRTIGHT SQUARE FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 
kg

PIECES ON PALLETS 
NOTES

CSQD40LSC D400 400X400 300X300 75 20 48

CSQD50LSC D400 500X500 400X400 75 29 36

CSQD55LSC D400 550X550 450X450 75 35 24

CSQD60LSC D400 600X600 500X500 75 41 20

CSQD70LSC D400 700X700 600X600 75 58 10

CSQD80LSC D400 800X800 700X700 75 77 10

CSQD90LSC D400 900X900 800X800 75 98 10

CSQD100LSC D400 1000X1000 900X900 75 133 8

CSQD110LSC D400 1100X1100 1000X1000 75 160 6

CSQD120LSC KN400 1200X1200 1100X1100 75 186 5                  

     NON PREVISTO DALLA NORMA EN 124/94 -  NOT PROVIDED FOR IN EN 124/94 STANDARD
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MASACCIO SUPERCAST

TELAIO E COPERCHIO RETTANGOLARI A TENUTA ERMETICA

AIRTIGHT RECTANGULAR FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSRMB6080MSC B125 600X800 500X700 40 33 26

CSRMC6080MSC C250 600X800 500X700 50 45 20

CSRMD6080MSC D400 600X800 500X700 100 58 16

BEMBO

TELAIO E COPERCHI RETTANGOLARI

RECTANGULAR FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSRAPC5070BN C250 500X700 400X600 60 40 30

DISPONIBILE ANCHE CON SCRITTA ACQUEDOTTO LUCANO - REPRODUCIBLE ALSO WITH ACQUEDOTTO LUCANO INSCRIPTION
DISPONIBILE ANCHE CON SCRITTA ACQUEDOTTO PUGLIESE - REPRODUCIBLE ALSO WITH ACQUEDOTTO PUGLIESE INSCRIPTION
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CARAVAGGIO

TELAIO QUADRO E COPERCHIO CIRCOLARE

SQUARE FRAME AND ROUND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTB40/C B125 400X400 ù 250 18 9,7 100

CSTB50/C B125 500X500 ù 350 30 18 52

CSTB60/C B125 600X600 ù 425 30 25 40

CSTB70/C B125 700X700 ù 500 35 35 24

CSTB80/C B125 800X800 ù 610 35 50 20

DEGAS

TELAIO E COPERCHI CIRCOLARI

ROUND FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTB42 B125 ù 420 ù 340 35 11 96

CSTTB52 B125 ù 520 ù 420 45 19 52

CHIUSINI PER SARACINESCA

DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E CHIUSURA PER SARACINESCHE

SURFACE BOXES

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 
kg

PIECES ON PALLETS 
NOTES

CSUNI/1 - ù 214 ù 100 180 6,5 125 *

CSUNI/1AQP - ù 214 ù 100 180 9,5 125 **

CSUNI/4 - ù 210 ù 120 130 6,1 125

CSUNI/7 D400 ù 350 ù 200 190 24 45

*DISPONIBILE ANCHE CON SCRITTA ACQUEDOTTO LUCANO - REPRODUCIBLE ALSO WITH ACQUEDOTTO LUCANO INSCRIPTION
**DISPONIBILE ANCHE CON SCRITTA ACQUEDOTTO PUGLIESE - REPRODUCIBLE ALSO WITH ACQUEDOTTO PUGLIESE INSCRIPTION

Possibilit• di marcatura personalizzata del coperchio con logo dell'operatore
Possibility to customize the cover with inscriptions and logos
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GIAMBELLINO

TELAIO E COPERCHIO QUADRI A RIEMPIMENTO

SQUARE FRAME AND RECESSED COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 
kg

PIECES ON PALLETS 
NOTES

CSQRMPC40GSC C250 400X400 305X305 90 24 40

CSQRMPC50GSC C250 500X500 405X405 90 37 24

CSQRMPC60GSC C250 600X600 505X505 90 49 16

CSQRMPC70GSC C250 700X700 605X605 90 65 10

 IDEALE PER PAVIMENTAZIONI LASTRICATE E PORFIDI - IDEAL FOR PORPHYRY PAVING

PROFONDIT! INTERNA 75 MM -  75 MM INTERNAL DEPTH

AUTOBLOCCANTI

TELAIO E COPERCHIO QUADRI A TENUTA ERMETICA

AIRTIGHT SQUARE FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT
kg

PIECES ON PALLETS 
NOTES

CSQB58/AU B125 580X580 510X510 60 35 36

CSQC56/AU C250 560X560 500X500 80 45 28

VASARI

TELAIO RETTANGOLARE E COPERCHIO QUADRO A TENUTA ERMETICA

AIRTIGHT RECTANGULAR FRAME AND SQUARE COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSRQC50 C250 500X560 440X440 45 36 25

SIRONI

TELAIO QUADRO E DOPPIO COPERCHIO QUADRO - ISPEZIONABILE

SQUARE FRAME AND COVER - WITH INSPECTION TRAP DOOR

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 
kg

PIECES ON PALLETS 
NOTES

CSQC69DC/80 C250 690X690 560X560 80 55 12

IDEALI SU POZZETTI PER CONTATORI - IDEAL ON MANHOLES FOR WATER METERS

IDEALE PER MASSELLI AUTOBLOCCANTI - IDEAL FOR SELF-CENTRING BLOCK PAVING
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chiusino in ghisa sferoidale GJS 500-7 conforme alla norma EN 124/94
ductile cast iron GJS 500-7 manhole top complying with standard  EN 124/94

Possibilit• di 
marcatura 
personalizzata
del coperchio
con logo
dell'operatore

Possibility to
customize the cover with 
inscriptions and logos

CHIAVE D'APERTURA

TELEFONIA

TELAIO RETTANGOLARE E 2 COPERCHI TRIANGOLARI CON CERNIERE E SERRATURA

RECTANGULAR FRAME AND 2 TRIANGULAR COVERS WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSRD7578/C D400 750X780 600X600 100 88 10

CSRD8794/C D400 872X945 700X800 100 108 8

CSRD7578 D400 750X780 600X600 100 90 10

TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA, SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI, ANCHE CON LOGHI E SCRITTE
TYPOLOGIES REPRODUCIBLE, UPON CUSTOMER'S REQUEST AND PUBLIC BODIES AUTHORIZATION, ALSO WITH INSCRIPTIONS AND LOGOS

TELEFONIA

TELAIO RETTANGOLARE E 4 COPERCHI TRIANGOLARI CON CERNIERE E SERRATURA

RECTANGULAR FRAME AND 4 TRIANGULAR COVERS WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSRD78135 D400 780X1350 600X1200 100 167 6

CSRD88116 D400 888X1165 700X1060 100 180 6

CSRD78140 D400 780X1400 605X1200 100 172 6

TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA, SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI, ANCHE CON LOGHI E SCRITTE
TYPOLOGIES REPRODUCIBLE, UPON CUSTOMER'S REQUEST AND PUBLIC BODIES AUTHORIZATION, ALSO WITH INSCRIPTIONS AND LOGOS

Possibilit• di 
marcatura 
personalizzata
del coperchio
con logo
dell'operatore

Possibility to
customize the cover with 
inscriptions and logos

CHIAVE D'APERTURA



COMO - Chiusino Tintoretto

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO - PROVIDED WITH ELESTOMER GASKET

TINTORETTO

TELAIO E COPERCHI RETTANGOLARI CON CERNIERA E SERRATURA

RECTANGULAR FRAME AND MULTIPLE COVERS WITH HINGE AND LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSRD83143 D400 836X1430 600X1255 100 173 6 3 COPERCHI / 3 COVERS

CSRD8794/G D400 872X945 700X807 100 155 9 3 COPERCHI / 3 COVERS

CSRD88125/G D400 884X1252 700X1096 100 202 6 4 COPERCHI / 4 COVERS

CHIUSINO DOTATO DI BARRE CENTRALI AMOVIBILI - PROVIDED WITH CENTRAL REMOVABLE BARS
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CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO - PROVIDED WITH ELESTOMER GASKET

TINTORETTO

TELAIO E COPERCHIO QUADRI AD APERTURA ASSISTITA CON MOLLE A GAS

SQUARE FRAME AND ASSISTED COVER WITH GAS PLUNGERS

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSQC94S C250 940X940 760X730 75 93 6

IDONEO PER POZZETTO DI SERBATOIO CARBURANTE - SUITABLE FOR FUEL TANKS

TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA, SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI, ANCHE CON LOGHI E SCRITTE
TYPOLOGIES REPRODUCIBLE, UPON CUSTOMER'S REQUEST AND PUBLIC BODIES AUTHORIZATION, ALSO WITH INSCRIPTIONS AND LOGOS

chiusino in ghisa sferoidale GJS 500-7 conforme alla norma EN 124/94
ductile cast iron GJS 500-7 manhole top complying with standard  EN 124/94
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CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO - PROVIDED WITH ELESTOMER GASKET

TINTORETTO

TELAIO E COPERCHI RETTANGOLARI A DOPPIA BATTUTA INTERNA E BULLONATI

RECTANGULAR FRAME WITH DOUBLE SEATING AND RECTANGULAR BOLTED COVERS

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSRD87160/A D400 870X1600 700X1430 100 316 6 2 COPERCHI / 2 COVERS

CSRD87236/A D400 870X2365 700X2200 100 464 3 3 COPERCHI / 3 COVERS

CHIUSINO DOTATO DI BARRE CENTRALI AMOVIBILI - PROVIDED WITH CENTRAL REMOVABLE BARS

TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA, SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI, ANCHE CON LOGHI E SCRITTE
TYPOLOGIES REPRODUCIBLE, UPON CUSTOMER'S REQUEST AND PUBLIC BODIES AUTHORIZATION, ALSO WITH INSCRIPTIONS AND LOGOS

Con barra centrale amovibile

Removable central bar

Con barra centrale amovibile

Removable central bar
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TINTORETTO

TELAIO E COPERCHIO QUADRI CON SERRATURA

SQUARE FRAME AND COVER WITH LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 
kg

PIECES ON PALLETS 
NOTES

CSQC48/G C250 480X480 376X376 55 25 30

TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA, SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI, ANCHE CON LOGHI E SCRITTE
TYPOLOGIES REPRODUCIBLE, UPON CUSTOMER'S REQUEST AND PUBLIC BODIES AUTHORIZATION, ALSO WITH INSCRIPTIONS AND LOGOS

CHIAVE D'APERTURA

CHIAVE D'APERTURA

TINTORETTO

TELAIO E COPERCHIO QUADRI CON SERRATURA

SQUARE FRAME AND COVER WITH LOCKING DEVICE

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSQC55/G C250 550X550 450X450 55 31 32

TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA, SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI, ANCHE CON LOGHI E SCRITTE
TYPOLOGIES REPRODUCIBLE, UPON CUSTOMER'S REQUEST AND PUBLIC BODY AUTHORIZATION ALSO WITH THE INSCRIPTION AND LOGOS

CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO - PROVIDED WITH ELESTOMER GASKET

*BULLONATO - WITH BOLTS

DONATELLO

TELAIO E COPERCHIO RETTANGOLARI A DOPPIA BATTUTA PER MAGGIORE ERMETICITA'

RECTANGULAR FRAME AND AIRTIGHT COVER WITH DOUBLE SEATING

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS

NOTES

CSRD8794/DB2 D400 872X945 700X800 100 133 9

CSRD88125/DB1 D400 884X1252 700X1060 100 191 6 *

CSRD88125/DB2 D400 884X1252 700X1060 100 184 6

GIAMBELLINO

TELAIO E COPERCHIO RETTANGOLARI A RIEMPIMENTO

RECTANGULAR FRAME AND RECESSED RECTANGULAR COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSRMPD7482 D400 745X820 600X600 125 105 8

LE SUPERFICI DI CONTATTO SONO LAVORATE MECCANICAMENTE - THE INTOUCH SURFACES ARE MECHANICALLY WORKED
PROFONDIT! INTERNA 80 mm - 80 mm INTERNAL DEPTH

IDEALE PER PAVIMENTAZIONI LASTRICATE E PORFIDI - IDEAL FOR PORPHYRY PAVING

TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA, SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI, ANCHE CON LOGHI E SCRITTE
TYPOLOGIES REPRODUCIBLE, UPON CUSTOMER'S REQUEST AND PUBLIC BODIES AUTHORIZATION, ALSO WITH INSCRIPTIONS AND LOGOS
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DALÌ

TELAIO QUADRO E COPERCHIO CIRCOLARE

SQUARE FRAME AND ROUND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTB34-V B125 340X340 ù 226 66 13 81 VENTILATO / VENTILATED

IDONEO PER INNESTO SU TUBO IN PVC-DN300 - SUITABLE FOR INSERTION INTO PVC-DN300 PIPES

VENTILATO - VENTILATED

DALÌ

TELAIO E COPERCHO CIRCOLARI

ROUND FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTD48 D400 ù 484 ù 226 120 28 32

CSTTD48-V D400 ù 484 ù 226 120 28 32 VENTILATO / VENTILATED

IDONEO PER INNESTO SU TUBO IN PVC-DN300 - SUITABLE FOR INSERTION INTO PVC-DN300 PIPES

DALÌ

COPERCHIO CIRCOLARE

ROUND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTA418 KN15 ù 418 30 6 56

IDONEO PER INNESTO SU TUBO IN PVC-DN300 - SUITABLE FOR FITTING ON PVC-DN300 PIPES
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MUNCH

TELAIO E COPERCHO CIRCOLARI

ROUND FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTD78/V D400 ù 785 ù 625 100 59 10 VENTILATO / VENTILATED

CSTTD78/K D400 ù 785 ù 625 100 77 10

CSTTD78/KV D400 ù 785 ù 625 100 76 10 VENTILATO / VENTILATED

CON GUARNIZIONI IN ELASTOMERO - PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

KLIMT

TELAIO QUADRO E COPERCHO CIRCOLARE CON BULLONI

SQUARE FRAME AND ROUND COVER WITH BOLTS

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTD115DE D400 1150X1150 ù 926 100 170 10

CON GUARNIZIONI IN ELASTOMERO - PROVIDED WITH ELASTOMER GASKET

VENTILATO - VENTILATED

SIGNAC

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARI

ROUND FRAME AND COVER

CODICE CLASSE DIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTB78-V B125 ù 785 ù 625 65 40 10 VENTILATO / VENTILATED

VENTILATO - VENTILATED

RENOIR

TELAIO E COPERCHIO CIRCOLARI

ROUND FRAME AND COVER

CODICE CLASSEDIMENSIONI
 EST. mm

LUCE NETTA
 mm

ALTEZZA
 mm

PESO 
TOT. Kg

PEZZI PER 
PEDANA NOTE

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS mm

CLEAR OPENING 
mm

HEIGHT 
mm

TOTAL WEIGHT 

kg
PIECES ON PALLETS 

NOTES

CSTTC80/F C250 ù 800 ù 600 63 55 10 VENTILATO / VENTILATED

CSTTD80/F D400 ù 800 ù 600 75 61 10 VENTILATO / VENTILATED
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DEFINIZIONI DI CAPITOLATO 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ROAD

GIORDANO

LEONARDO

MILLENNIUM 
QUALITY CAST
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MILLENNIUM QUALITY CAST

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dallÕultima edizione delle norme UNI EN 
124, da azienda certificata ISO 9001:2008, costituito da telaio di forma quadrata/circolare/ottagonale, alla base di appoggio e 
circolare alla sommit̂  corrispondente al livello del piano stradale, munito di: adeguata aletta perimetrale esterna continua sui 
lati, arrotondata agli angoli per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione 
anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed 
antibasculamento opportunamente sagomata ed incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio 
ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; 
appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio. Coperchio di 
forma circolare munito di: appendice idonea a garantire lÕarticolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedirne 
la estraibilit̂  del coperchio stesso; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per lÕapertura della botola con il 
minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante linguetta basculante, opportunamente sagomata, bullonata 
al coperchio con molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione allÕaccoglimento di un sistema 
opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per lÕinserimento di eventuali scritte ( es. ente appaltante 
+ etc. ); particolare identificativo delle dimensioni e della forma esterna del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo; sistema 
di chiusura antifurto opzionale costituito da una chiavistello filettato con una linguetta in acciaio bloccata da due dadi e da una 
molla elicoidale di contrasto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo, la sigla EN 124, 
la classe di resistenza, il marchio del produttore in codice, il luogo di fabbricazione in codice, la data del lotto di produzione. 

Ductile cast iron GJS/500/7 - EN 1563 manhole top manufactured, according to the provisions of UNI EN 124 latest edition, 
by ISO 9001:2000 certified company, consisting of a square/round/octagonal frame at the ground base and round at the top 
corresponding to the road level, provided with: specific outer continuous winglet with round corners on all four sides, in order to 
supply a greater supporting bottom and a better anchoring to the foundation also by suitable slots and/or holes made onto the 
perimeter; internal shaped seating; anti-noise and anti-rocking elastomer gasket duly embedded in a specific housing to match 
the coverÕs edge and absorb vibrations; dead-end hinge housing provided with a device to lock the cover in the opening position; 
shaped lid on the internal wall designed to lock the coverÕs closing system. Round cover provided with: spline embedded in the 
hinge housing designed to allow rotation and extraction; dead-end housing designed for easy use of any opening tool; automa-
tic closing device consisting of a shaped tilting spline bolted to the cover and an helicoidal compressed spring; preset housing 
for an optional anti-theft system; central and circumferential areas designed to house inscriptions; identification plate bearing 
the coverÕs external dimension and shape in cm.; anti-slipping patterns; optional anti-theft system consisting of a threaded latch 
provided with a steel spline held into position by two bolts, and an helicoidal spring. The system can be opened by a specifically-
designed key. All covers and frames must bear the logo of a third-party certification body, EN124 code, loading class, producerÕs 
name, manufacturing place and casting lot (encoded).

ROAD

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dallÕultima edizione in vigore delle norme 
UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2008, costituito da telaio di forma quadrata/circolare/ottagonale, munito di: ade-
guata aletta perimetrale esterna continua sui lati, arrotondata agli angoli per ottenere una maggiore base di appoggio e consen-
tire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata 
a ÒLÓ; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomata per contrastare frontalmente il 
bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in 
posizione di apertura. Coperchio di forma circolare munito di: asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento; 
sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con coppiglia e linguetta; appendice idonea a garantire 
lÕarticolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilit̂  del coperchio stesso; spazio circonferen-
ziale e centrale per lÕinserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + etc.); rilievi antisdrucciolo disposti su circonferenze 
concentriche. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo, la sigla EN 124, la classe di 
resistenza, il marchio del produttore in codice, il luogo di fabbricazione in codice, la data del lotto di produzione.

Ductile cast iron GJS/500/7 - EN 1563 manhole top manufactured, according to the provisions of UNI EN 124 latest edition, 
by ISO 9001:2000 certified company, consisting of a square/round/octagonal frame at the ground base and round at the top 
corresponding to the road level, provided with: specific outer continuous winglet with round corners on all four sides, in order 
to supply a greater supporting bottom and a better anchoring to the foundation also by suitable slots and/or holes made onto 
the perimeter; internal ÒLÓ shaped seating; anti-noise and anti-rocking elastomer gasket duly embedded in a specific housing to 
match the coverÕs edge and absorb vibrations; dead-end hinge housing provided with a device to lock the cover in the opening 
position. Round cover provided with: dead-end slot designed for housing the opening and lifting key; closing device consisting 
of a rotating bolted latch and tongue; spline embedded in the hinge housing designed to allow rotation and extraction; central 
and circumferential areas designed to house inscriptions; anti-slipping patterns placed on concentric circumferences.
All covers and frames must bear the logo of a third-party certification body, EN124 code, loading class, producerÕs name, manu-
facturing place and casting lot (encoded).
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GIORDANO
Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo le prescrizioni sancite dallÕultima edizione in vigore della 
norma UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2008, costituito da telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che 
alla sommit̂  corrispondente al livello del piano stradale, munito di: incavi sui lati per consentire un migliore ancoraggio alla 
fondazione; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomata 
ed incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera 
a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata del 
bordo interno per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di 
forma circolare munito di: appendice idonea a garantire lÕarticolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedirne 
la estraibilit̂  del coperchio stesso; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per lÕapertura della botola con il 
minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante linguetta basculante, opportunamente sagomata, bullonata 
al coperchio con molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione allÕaccoglimento di un sistema 
opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per lÕinserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + 
etc.); particolare identificativo delle dimensioni e della forma esterna del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo; sistema di 
chiusura antifurto opzionale costituito da una chiavistello filettato con una linguetta in acciaio bloccata da due dadi e da una 
molla elicoidale di contrasto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo, la sigla EN 124, 
la classe di resistenza, il marchio del produttore in codice, il luogo di fabbricazione in codice, la data del lotto di produzione. 

Ductile cast iron GJS/500/7 - EN 1563 manhole top manufactured, according to the provisions of UNI EN 124 latest edition, by 
ISO 9001:2000 certified company, consisting of a square frame at both the ground base and top corresponding to the road level, 
provided with: hollows on the four sides, in order to supply a greater supporting bottom and a better anchoring to the founda-
tion; internal shaped seating; anti-noise and anti-rocking elastomer gasket duly embedded in a specific housing to match the 
coverÕs edge and absorb vibrations; dead-end hinge housing provided with a device to lock the cover in the opening position; 
shaped lid on the internal wall designed to lock the coverÕs closing system; anti-slip patterns on the walking surface. Round cover 
provided with: spline embedded in the hinge housing designed to allow rotation and extraction; dead-end housing designed for 
easy use of any opening tool; automatic closing device consisting of a shaped tilting spline bolted to the cover and an helicoi-
dal compressed spring; preset housing for an optional anti-theft system; central and circumferential areas designed to house 
inscriptions; identification plate bearing the frameÕs external dimensions and shape in cm.; anti-slipping patterns; optional anti-
theft system consisting of a threaded latch provided with a steel spline held into position by two bolts, and an helicoidal spring. 
The system can be opened by a specifically-designed key. All covers and frames must bear the logo of a third-party certification 
body, EN124 code, loading class, producerÕs name, manufacturing place and casting lot (encoded).

LEONARDO
Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 Ð EN 1563 prodotto, secondo le prescrizioni sancite dallÕultima edizione in vigore delle 
norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2008, costituito da telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che 
alla sommit̂  corrispondente al livello del piano stradale, munito di: adeguata aletta perimetrale esterna, continua sui quattro 
lati, opportunamente sagomata, arrotondata agli angoli per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un miglio-
re ancoraggio alla fondazione. Coperchio di forma quadrata munito di: asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di 
sollevamento; spazio centrale per lÕinserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + etc.); particolare identificativo delle 
dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un 
ente di certificazione terzo, la sigla EN 124, la classe di resistenza, il marchio del produttore in codice, il luogo di fabbricazione in 
codice, la data del lotto di produzione.

Ductile cast iron GJS/500/7 - EN 1563 manhole top manufactured, according to the provisions of UNI EN 124 latest edition, by 
ISO 9001:2000 certified company, consisting of a square frame at both the ground base and top corresponding to the road level, 
provided with: specific outer continuous winglet with round corners on all four sides, in order to supply a greater supporting 
bottom and a better anchoring to the foundation. Square cover provided with : dead-end slots designed for housing the lifting 
keys; central areas designed to house inscriptions; identification plate bearing the frameÕs external dimensions in cm.; all covers 
and frames must bear the logo of a third-party certification body, EN124 code, loading class, producerÕs name, manufacturing 
place and casting lot (encoded).
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